olastic

MULTIRUBBERFLEX FLEXAR

CICLOS DE FLEXAO MAXIMO
COMPRIMENTO | Normal = L
ESPESSURA DA PAREDE = e
FECHAMENTO

FORNECIMENTO
PERMEABILIDADE TERMICA*
IMERSAO

MATERIA PRIMA

RAIO DE CURVATURA (x diametro)
RECICLAVEL

% Compresséo
RESISTENCIA
Tragéo
Minima

TEMPERATURA [Maxima (trabalho)

Maxima (pico)

PERDA DE CARGA

ESPECIFICAGOES TECNICAS

PET PCP
PET PCP

1.000.000

10 m (rolo) - MAXIMO
2 mm
TERMOCOLAGEM
ROLO

e
IMPERMEAVEL
PET PCP/PET PCP
15

Néo

38,5 kgf (+/- 5%)

17 kgf (+/- 5%)
-40°C

160°C

170°C

0,13 kPa

NEW 04.10

NEW 04.02
NEW 04.01

NEW 05.06
NEW 06.06

NEW 04.04
NEW 06.02
NEW 04.07
NEW 04.08
NEW 06.10
NEW 05.05
NEW 06.10
NEW 07.07

Os ensaios foram realizados em tubos de diametro interno 50 mm.
*Variagdo térmica interna no duto a uma temperatura externa de 120°C.

* NEW NORMA DE ENSAIO RUBBERPLASTIC

ESPECIFICAGOES TECNICAS GERAIS PARA TUBOS FLEXIVEIS
FECHAMENTO DOS TUBOS FLEXIVEIS: MODO DE CONSTRUGAO
MEDIGAO DA ESPESSURA DE PAREDE E DIAMETRO EM TUBOS FLEXIVEIS

NEW 01.00

NEW 04.01

NEW 04.02

NEW 04.04 RAIO DE CURVATURA DOS TUBOS FLEXIVEIS
NEW 04.10

NEW 05.05 CONDICIONAMENTO A ESTUFA AR CIRCUNDANTE
NEW 04.07

NEW 04.08

NEW 05.06 PERMEABILIDADE TERMICA

NEW 06.10 EXPOSICAO A BAIXA TEMPERATURA

NEW 07.07 PERDA DE CARGA

RESISTENCIA A FADIGA DOS TUBOS FLEXIVEIS EM CICLOS DE FLEXAQ

RESISTENCIA DOS TUBOS FLEXIVEIS A COMPRESSAQ DIAME TRAL
RESISTENCIA DOS TUBOS FLEXIVEIS A TRACAQ LONGITUDINAL

s

CORTE TRANSVERSAL

I’

De

e

DESCRICAQ

Tubo formado por camadas de
PETPCP, fornecido em rolos.
Recomendado para ser utilizado
em conducéo ar, transporte de
plastico virgem, protecéo de
chicote, etc.

DIAMETROS

DIAMETRO

INTERNO=gi (mm)

24,5 mm
38,5 mm
50 mm
63,5 mm
76 mm
100 mm
150 mm
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