MANGUEIRA RUBBER CLIP NEOPRENE

MANGUEIRAS PARA EXAUSTAO EM ALTA TEMPERATURA

CONSTRUCAO

Exaustao Até 150°C

Mangueira para ventilacao e exaustdo de multiplas
aplicagdes. Extremamente leve, suporta
temperaturas de até 150°C.

Composigao

Tecido de poliéster revestido de Neoprene com
estrutura helicoidal externa de aco galvanizado.

1 - Estrutura helicoidal de aco galvanizado.
2 - Parede da mangueira de Poliéster revestida de
Neoprene.

Cor: Preta
Lance Padrao: 10,00m

Mangueira para EXTRA - Alta Temperatura

APLICACAO RECOMENDACOES

* Exaustdo de fumos de solda (até 150°C);

* Insuflamento de ar aquecido (até 150°C);

* Ventilagao e exaustao de areas confinadas;

* Distribuigéo de ar aquecido em tendas e
instalacdes temporarias;

+ Exaustédo de vapores quimicos (vide tabela de
resisténcia quimica); e

* Aplicages de baixa presséo.

TEMPERATURAS DE TRABALHO

-35°C até 150°C Intermitente a 175°C

Para aumentar a eficiéncia da exaustao
(eliminando a possibilidade de vazamento de
fumaca no encaixe do bocal captor), diminuir a
temperatura dos gases (aumentando a
longevidade da mangueira e permitindo a escolha
de uma mangueira de menor temperatura-limite) e
reduzir a irradiacdo de calor da mangueira para o
ambiente (melhorando o conforto térmico para os
operadores), recomenda-se 0 emprego de um
sistema de succ¢do de ar (pressao negativa) que
faca a exaustdo da fumaga juntamente com uma
quantidade equivalente de ar fresco.
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