rubber &,
plastic &

MANGUEIRA RUBBER PUR BLACK

MANGUEIRAS PARA CONDUCAO DE MATERIAL ABRASIVO

CONSTRUCAO
1 2 3

Mangueira para succao e transporte de materiais 1. Espiral: Fio de mola de ago.
abrasivos, altamente flexivel, antiestatica com 2. Parede: Borracha termoplastica
resisténcia da superficie <10° Ohm, resistente & 3. Espessura da parede entre espirais 1,4mm.

microbios, dificilmente inflamavel.
Comprimento Padrao: 10/15 metros
*Dependendo do diametro.

PU Succao Mangueira de transporte, peso Cor: Preta
APLICACAO PROPRIEDADES
o Gréanulos Altamente abrasivos e em altas « Altamente resistente a abrasao;
velocidades; « Boa resisténcia quimica;
« Cavacos de Madeiras; « Geralmente boa resisténcia a UV e ozbnio;
« Mangueiras para aspiradores industriais e « A prova de petrdleo / petréleo;
transportadores de granulos; « Apertado contra os gases;
« Mangueira de protegéo contra cargas « Pequenos raios de curvatura;
mecanicas « Aumento da pressao e da resisténcia ao
« Extragéo / succao de névoa de 6leo vacuo;
« Revestimento interior, principalmente liso;
TEMPERATURAS DETRABALHO « Caracteristicas de fluxo 6timo;
« Extremamente flexivel;
« -40°Ca+90°C « Médio pesado;
o Picos até +125°C « Sem halogéneo .
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FICHA TECNICA RUBBER-PUR BLACK

L mm | B MM
25 4,16 47
32 3,25 60
40 3 72
45 2,95 80
50 2,90 87
55 2,75 95
60 2,55 102
65 2,40 112
70 2,25 117
75 2 126
125 1,30 203

EXTERNO
33

41
49
55
61
65
70
75
80
87

138

“ PRESSAO TRABALHO *RAIO DE CURVATURA DIAMETRO m

KG/MT

0,29
0,39
0,49
0,55
0,71
0,77
0,84
0,91
0,97
1,06
1,91

* Referindo-se ao lado interno do cotovelo da mangueira. Os dados acima mencionados referem-se a uma temperatura
média e ambiente de 20°C. Sujeito a mudangas técnicas e variagbes de cor. Consulte a folha de dados técnica ao

selecionar a mangueira.
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